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PUCEM SL is een zelfnivellerend vloersysteem van
polyurethaancement voor een laagdikte van 4 tot 5
mm, veel toegepast in de industrie. De gladde
afwerking is makkelijk te onderhouden en hygiënisch.

Het systeem bouwt in korte tijd een hoge sterkte op.

PUCEM SL: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product Beschrijving Verbruik

LAAG 1: Primer

PUCEM L Polyurethaancement primer 400–600 g/m²

LAAG 2: Instrooilaag

Instrooizand 0,4-0,8 mm Quartz ingestrooid voor hechting ca. 500 g/m²

LAAG 3: Gietlaag

PUCEM SL Zelfnivellerend polyurethaancement
4 mm: ca. 8 kg/m²
5 mm: ca. 10 kg/m²

Ondergrond
Primer

Instrooilaag
Gietlaag

EIGENSCHAPPEN

Slijtvast en zwaar
belastbaar

Bestand tegen chemicaliën,
oliën en oplosmiddelen

Hittebestendig, ook tegen
warm water

Hygiënisch en vloeistofdicht

Snelle opbouw van sterkte

LAAGDIKTE

4–5 mm

KLEUREN

PUCEM kleuren

TOEPASSINGEN

Voedingsmiddelenindustrie

Chemische industrie

Farmaceutische industrie

Zuivelindustrie

Bedrijfskeukens

Bottellijnen

Wasstraten
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