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CONSTRUCT Cementitious LCS is een kant-en-klare,

vloeibare cementgebonden mortel voor het maken van
dekvloeren vanaf 30 mm. De mortel voldoet aan NEN-
EN 13813, sterkteklasse CT-C16-F3. Hij laat zich
gemakkelijk verwerken, vloeit goed en hoeft minimaal
gedobberd te worden.

CONSTRUCT CEMENTITIOUS LCS: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product Beschrijving Verbruik

LAAG 1: Primer

Primer Universal
Acrylaatprimer voor poreuze
ondergronden, verdund 1:3 met
water

150–500 g/m²

Verdun Primer Universal 1:3 met water op zuigende ondergronden. Op een gesloten ondergrond, zoals tegels,
onverdund aanbrengen.

LAAG 2: Dekvloer

Cementitious LCS
Vloeibare cementgebonden
dekvloermortel

ca. 2,0 kg/m² per mm

Ondergrond
Primer

Dekvloer

EIGENSCHAPPEN

Zelfnivellerend

Goede mechanische
eigenschappen

Snelle doorharding en
droging

Verpompbaar

Voldoet aan NEN-EN 13813

LAAGDIKTE

Vanaf 30 mm

TOEPASSINGEN

Dekvloeren

Renovatie
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