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CEM Lava Wall is een afwerksysteem dat muren en

wanden een robuuste uitstraling geeft, met een
structuur vergelijkbaar met CEM Lava voor vloeren.
Het bestaat uit een ééncomponent, gekleurde
muurpasta met een extra matte topcoat. Afwasbaar,
slijtvast en UV-bestendig; niet toepasbaar in natte

ruimtes.

CEM LAVA WALL: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product Beschrijving Verbruik

LAAG 1: Primer

Primer GP Acrylaatprimer met lichte structuur 150–250 g/m²

LAAG 2: Base laag

Lava Wall Gekleurde muurpasta, eerste laag 500–700 g/m² per laag

LAAG 3: Top laag

Lava Wall Gekleurde muurpasta, tweede laag 500–700 g/m² per laag

LAAG 4: Topcoat

Coating Lava Wall Matt Extra matte topcoat 80–120 g/m²

Ondergrond
Primer

Base laag
Top laag

Topcoat

EIGENSCHAPPEN

Voor wanden

Zeer slijt- en krasvast

UV-bestendig

Afwasbaar en goed
reinigbaar

Naadloos

KLEUREN

CEM Lava QL

CEM Lava NCS

CEM Lava RAL

CEM Lava Sikkens

CEM Lava monsterboek

TOEPASSINGEN

Woningen

Kantoren

Horeca
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